ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний

10 октября  2014 г.                                                                        ст. Кирпильская
                                                                                                10-00 часов
Присутствовали:

Председательствующий: Сергиенко Е.В.- ведущий специалист общего отдела администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.
Секретарь: Баева Л.Д. специалист 2 категории финансового отдела администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского раойна.
Члены комиссии: Ярошевич И.И. зав. сектором ИСОГД управления архитектуры и градостроительства МО Усть-Лабинский район,  Самохина М.Н. специалист 2 категории общего отдела администрации Кирпильского поселения Усть-Лабинского района. 
Эксперты: не привлекались;

Участники (количество зарегистрированных участников): 12
Участники, имеющие право на выступление: 2

СЛУШАЛИ: Сергиенко Е.В.- председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний. 

На публичные слушания вынесен вопрос: рассмотрение проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» 
         Публичные слушания назначены постановлением главы  администрации Кирпильского сельского  поселения Усть-Лабинского района от  24 июля  2014 года №87 «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района».

Информация  о публичных слушаниях была опубликована (обнародована) в районной газете «Сельская новь» от 29   июля 2014 года 
№ 82 (13223)
СЛУШАЛИ:  Гарнадерова М.Н.. – Зам. главы Кирпильского сельского поселения
Предложил внести  в Правила землепользования и застройки  Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района  следующие изменения и дополнения:

1. В статье 3.2. «Жилые зоны»:
1) в пункте «1.Зона индивидуальной жилой застройки с содержание
домашнего скота и птицы-Ж-1Б»;

     подпункт 1.1. «Градостроительные регламенты зоны индивидуальной жилой застройки с содержание домашнего скота и птицы-Ж-1Б»;

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 
     2.  В статье 3.3. «Общественно-деловые зоны»:

     1) в пункте «1.Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения – ОД-1»;

      подпункт 1.1. «Градостроительный регламент центральной зоны делового, общественного и коммерческогоназначения-ОД-1»;

      абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

2) в пункте «2. Зона  делового, общественного и коммерческого назначения
местного значения -ОД-2»;
      подпункт 2.1. «Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения местного значения -ОД-2»; 

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

     3. В статье 3.4. «Производственные зоны:»

     1) в пункте «1. П-3-Зона предприятий, производств и  объектов III класса опасности  СЗЗ-300 м»; 

     подпункт 1.1.«Градостроительный регламент зоны предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м»;

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

     2)в пункте  «2. П-4-Зона предприятий, производств  и  объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м»; 

     подпункт  2.1. «Градостроительный регламент зоны предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м»; 

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

       3)в пункте «3. П-5-Зона предприятий, производств и  объектов V класса опасности СЗЗ-50 м»; 

       подпункт  3.1. «Градостроительный регламент зоны предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м»;

       абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

     4. В статье 3.6. «Зоны сельскохозяйственного использования:»

     1)в пункте «1.СХ-1-Зона сельскохозяйственных угодий»;

     подпункт 1.1. «Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий»;

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

    2)в пункте «2.СХ-2-Зона объектов сельскохозяйственного назначения»;

     подпункт 2.1.«Градостроительный регламент зоны  объектов сельскохозяйственного назначения-СХ-2»;

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

     5. В статье 3.7. «Зоны рекреационного назначения:»

     1)в пункте «1. Р-Зона рекреационного назначения»; 

     подпункт  1.1. « Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения-Р»;  

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 
СЛУШАЛИ:  Баеву Л.Д. - секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний.

Ознакомившись с поступившими предложениями и изучив  проект «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»,  предлагаю   рекомендовать главе Кирпильского  сельского поселения   направить  проект «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», на рассмотрение   в Совет Кирпильского  сельского поселения   Усть-Лабинского района.

РЕШИЛИ: рекомендовать главе Кирпильского  сельского поселения   направить  проект   «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»  на рассмотрение   в Совет Кирпильского  сельского поселения   Усть-Лабинского района.

Председатель оргкомитета

по проведению публичных слушаний ________________              Е.В.Сергиенко                                                                                                    

                                                                          подпись дата

Секретарь                                                 _________________                                                                                                            

                                                                        подпись дата                                                          
Приложения  к протоколу
  проведения публичных слушаний.
Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района 
1. Внести в Правила землепользования и застройки  Кирпильского 
сельского поселения Усть-Лабинского района  следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 3.2. «Жилые зоны:»

1) в пункте «1.Зона индивидуальной жилой застройки с содержание
домашнего скота и птицы-Ж-1Б»;

     подпункт 1.1. «Градостроительные регламенты зоны индивидуальной жилой застройки с содержание домашнего скота и птицы-Ж-1Б»;

   абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

     подпункт 1.2. « Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж-1Б» изложить в следующей редакции:

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

	Индивидуальные жилые дома
	Минимальный размер земельного участка – 600 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка -6500 кв. м.

Минимальная ширина формируемых земельных участков вдоль фронта улицы -12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 600 кв. м. – 60.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 1000 кв. м и более. – 65.

Минимальный отступ от красной линии улиц –3 м для земельных участков площадью 1000 кв.м,  

5 м  для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка до хозяйственных и прочих строений и сооружений -1м.

Минимальные отступы от границ земельного участка (при его ширине 12 и менее метров) до индивидуального жилого дома в сложившейся застройке:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- 1 м до хозяйственных и прочих строений.

Предельное количество этажей – 3.

Максимальная высота зданий и построек – 12 м.

Предельная высота ограждения – 2 м, проветриваемая на высоту не менее 0,5 м от уровня земли. 
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Многоквартирные, в том числе двухквартирные жилые дома 
	Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м.

Минимальная ширина формируемых земельных участков вдоль фронта улицы – 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м., от красной линии проездов – 3 м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка до  жилого дома – 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка до хозяйственных и прочих строений и сооружений -1м.

Минимальные отступы от границ земельного участка (при его ширине 12 и менее метров) до  жилого дома в сложившейся застройке:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- 1 м до хозяйственных и прочих строений.

Предельное количество надземных этажей – 3.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.
Предельная высота ограждения – 2 м, проветриваемая на высоту не менее 0,5 м от уровня земли. 
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Личные подсобные хозяйства
	Минимальный размер земельного участка – 600 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка -15000 кв. м.

Минимальная ширина формируемых земельных участков вдоль фронта улицы  – 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 600 кв. м – 60.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 1000 кв. м и более. – 65.

Минимальный отступ от красной линии улиц –3 м для земельных участков площадью 1000 кв.м,  

5 м  для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка до хозяйственных и прочих строений и сооружений -1м.

Минимальные отступы от границ земельного участка (при его ширине 12 и менее метров) до индивидуального жилого дома в сложившейся застройке:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- 1 м до хозяйственных и прочих строений.

Предельное количество этажей – 3.

Максимальная высота зданий и построек – 12 м.

Предельная высота ограждения – 2 м, проветриваемая на высоту не менее 0,5 м от уровня земли.
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты торгового назначения: магазины, павильоны, рынки, торговые комплексы.

Объекты общественного питания: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бистро, бары.
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальный отступ от красной линии улиц –3 м для земельных участков площадью 1000 кв.м и менее, 5 м  для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м
	Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-защитных зон.

Встроенно-пристроенные.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты дошкольного образования
	Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:

- при вместимости до 100 мест – 40 кв.м. на 1 чел.;

- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв.м. на 1 чел.

Минимальные размеры земельного участка для встроенного объекта:

- при вместимости более 100 мест – 29 кв.м. на 1 чел.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:

- в поселке городского типа – 25 м.;

- в сельских населенных пунктах – 10 м.

Предельное количество этажей – 2.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты общеобразовательного назначения
	Минимальные размеры земельного участка при вместимости:

- до 400 мест – 50 кв.м. на 1 чел.;

- от 401 до 500 мест – 60 кв.м. на 1 чел.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:

- в поселке городского типа – 25 м.;

- в сельских населенных пунктах – 10 м.

Предельное количество этажей – 4.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	Иные требования к размещению общеобразовательных учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и иные подобные объекты)
	Минимальные размеры земельного участка аптечного киоска – 55 кв.м.;

Максимальные размеры земельного участка аптечного киоска – 500 кв.м.

Предельные размеры земельных участков стоматологических кабинетов и поликлиник определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта  – 3 м. (за исключением аптечных киосков).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты административно-делового назначения: отделения связи, почты, офисы, административные здания, финансово-кредитные учреждения, объекты органов охраны правопорядка, объекты судебной системы
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты культурно-досугового назначения: дома культуры, клубы, библиотеки.
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты временного пребывания граждан: гостиницы,  гостевые дома.
	Минимальные размеры земельного участка при числе мест гостиницы:

- от 25 до 100 мест – 55 кв.м. на 1 место;

- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Предельное количество этажей – 3

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты бытового обслуживания: химчистки, прачечные, бани, сауны,  мастерские, ателье, пункты проката, парикмахерские, косметические кабинеты. 
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты обслуживания автомобильного транспорта: автомобильные мойки, станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские.
	Минимальные размеры земельных участков автомобильных моек и станций технического обслуживания в зависимости от числа постов:

- до 4 постов – 0,3-0,5 га;

- 10 постов – 1,0 га;

- 15 постов – 1,5 га;

- 25 постов – 2,0 га;

- 40 постов – 3,5 га.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты спортивного назначения:     спортивные площадки, спортивные залы, спортивные манежи, корты, игровые площадки для детей.
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальная высота – 15 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий


     1.2.В статье 3.3. «Общественно-деловые зоны»:
1) в пункте «1.Центральная зона делового, общественного и коммерческого
назначения-ОД-1»;

      подпункт 1.1. «Градостроительный регламент центральной зоны делового, общественного и коммерческогоназначения-ОД-1»;

      абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

      подпункт  1.2. « Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны ОД-1» изложить в следующей редакции:

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

	Индивидуальные жилые дома
	Минимальный размер земельного участка – 600 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка -6500 кв. м.

Минимальная ширина формируемых земельных участков вдоль фронта улицы -12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 600 кв. м. – 60.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 1000 кв. м и более. – 65.

Минимальный отступ от красной линии улиц –3 м для земельных участков площадью 1000 кв.м,  

5 м  для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка до хозяйственных и прочих строений и сооружений -1м.

Минимальные отступы от границ земельного участка (при его ширине 12 и менее метров) до индивидуального жилого дома в сложившейся застройке:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- 1 м до хозяйственных и прочих строений.

Предельное количество этажей – 3.

Максимальная высота зданий и построек – 12 м.

Предельная высота ограждения – 2 м, проветриваемая на высоту не менее 0,5 м от уровня земли. 
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Многоквартирные, в том числе двухквартирные жилые дома 
	Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м.

Минимальная ширина формируемых земельных участков вдоль фронта улицы – 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м., от красной линии проездов – 3 м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка до  жилого дома – 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка до хозяйственных и прочих строений и сооружений -1м.

Минимальные отступы от границ земельного участка (при его ширине 12 и менее метров) до  жилого дома в сложившейся застройке:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- 1 м до хозяйственных и прочих строений.

Предельное количество надземных этажей – 3.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.
Предельная высота ограждения – 2 м, проветриваемая на высоту не менее 0,5 м от уровня земли. 
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы.

Объекты общественного питания: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бистро, бары
	Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:

- до 250 кв. м. торговой площади – 800 кв. м. на 100 кв. м. торговой площади;

- от 250 до 6500 кв. м. торговой площади -600 кв. м. на 100 кв. м. торговой площади.

Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв.м. на 100 мест:

- до 50 мест – 2000 кв.м.;

- от 51 до 150 мест – 1500 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м
	Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-защитных зон.

Встроенно-пристроенные.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты дошкольного образования
	Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:

- при вместимости до 100 мест – 40 кв.м. на 1 чел.;

- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв.м. на 1 чел.

Минимальные размеры земельного участка для встроенного объекта:

- при вместимости более 100 мест – 29 кв.м. на 1 чел.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:

- в поселке городского типа – 25 м.;

- в сельских населенных пунктах – 10 м.

Предельное количество этажей – 2.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты общеобразовательного назначения
	Минимальные размеры земельного участка при вместимости:

- до 400 мест – 50 кв.м. на 1 чел.;

- от 401 до 500 мест – 60 кв.м. на 1 чел.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:

- в поселке городского типа – 25 м.;

- в сельских населенных пунктах – 10 м.

Предельное количество этажей – 4.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	Иные требования к размещению общеобразовательных учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и иные подобные объекты)
	Минимальные размеры земельного участка аптечного киоска – 55 кв.м.;

Максимальные размеры земельного участка аптечного киоска – 500 кв.м.

Предельные размеры земельных участков стоматологических кабинетов и поликлиник определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта  – 3 м. (за исключением аптечных киосков).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты административно-делового назначения: отделения связи, почты, офисы, административные здания, финансово-кредитные учреждения, объекты органов охраны правопорядка, объекты судебной системы
	Минимальные размеры земельного участка – 100 кв.м.

Максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 100 кв.м. – 16.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 1000 кв.м. – 64,6.

Предельное количество этажей – 3
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты культурно-досугового назначения: дома культуры, клубы, библиотеки.
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты культового назначения: церкви, мечети, храмы, часовни, синагоги, молельные дома, культовые здания для выполнения религиозных обрядов
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельная высота объекта – 30 м.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты спортивного назначения:     спортивные площадки, спортивные залы, спортивные манежи, корты, игровые площадки для детей 
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальная высота – 15 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий


2) в пункте «2. Зона  делового, общественного и коммерческого назначения
ОД-2»;

      подпункт 2.1. «Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения местного значения -ОД-2»; 

      абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 
      подпункт  2.2. « Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны ОД-2» изложить в следующей редакции:

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

	Индивидуальные жилые дома
	Минимальный размер земельного участка – 600 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка -6500 кв. м.

Минимальная ширина формируемых земельных участков вдоль фронта улицы -12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 600 кв. м. – 60.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 1000 кв. м и более. – 65.

Минимальный отступ от красной линии улиц –3 м для земельных участков площадью 1000 кв.м,  

5 м  для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка до хозяйственных и прочих строений и сооружений -1м.

Минимальные отступы от границ земельного участка (при его ширине 12 и менее метров) до индивидуального жилого дома в сложившейся застройке:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- 1 м до хозяйственных и прочих строений.

Предельное количество этажей – 3.

Максимальная высота зданий и построек – 12 м.

Предельная высота ограждения – 2 м, проветриваемая на высоту не менее 0,5 м от уровня земли. 
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Многоквартирные, в том числе двухквартирные жилые дома 
	Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м.

Минимальная ширина формируемых земельных участков вдоль фронта улицы – 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м., от красной линии проездов – 3 м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка до  жилого дома – 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка до хозяйственных и прочих строений и сооружений -1м.

Минимальные отступы от границ земельного участка (при его ширине 12 и менее метров) до  жилого дома в сложившейся застройке:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- 1 м до хозяйственных и прочих строений.

Предельное количество надземных этажей – 3.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.
Предельная высота ограждения – 2 м, проветриваемая на высоту не менее 0,5 м от уровня земли. 
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы.

Объекты общественного питания: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бистро, бары
	Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:

- до 250 кв. м. торговой площади – 800 кв. м. на 100 кв. м. торговой площади;

- от 250 до 6500 кв. м. торговой площади -600 кв. м. на 100 кв. м. торговой площади.

Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв.м. на 100 мест:

- до 50 мест – 2000 кв.м.;

- от 51 до 150 мест – 1500 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м
	Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-защитных зон.

Встроенно-пристроенные.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты дошкольного образования
	Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:

- при вместимости до 100 мест – 40 кв.м. на 1 чел.;

- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв.м. на 1 чел.

Минимальные размеры земельного участка для встроенного объекта:

- при вместимости более 100 мест – 29 кв.м. на 1 чел.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:

- в поселке городского типа – 25 м.;

- в сельских населенных пунктах – 10 м.

Предельное количество этажей – 2.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты общеобразовательного назначения
	Минимальные размеры земельного участка при вместимости:

- до 400 мест – 50 кв.м. на 1 чел.;

- от 401 до 500 мест – 60 кв.м. на 1 чел.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:

- в поселке городского типа – 25 м.;

- в сельских населенных пунктах – 10 м.

Предельное количество этажей – 4.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	Иные требования к размещению общеобразовательных учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и иные подобные объекты)
	Минимальные размеры земельного участка аптечного киоска – 55 кв.м.;

Максимальные размеры земельного участка аптечного киоска – 500 кв.м.

Предельные размеры земельных участков стоматологических кабинетов и поликлиник определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта  – 3 м. (за исключением аптечных киосков).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м.
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты административно-делового назначения: отделения связи, почты, офисы, административные здания, финансово-кредитные учреждения, объекты органов охраны правопорядка, объекты судебной системы
	Минимальные размеры земельного участка – 100 кв.м.

Максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты культурно-досугового назначения: дома культуры, клубы, библиотеки.
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты спортивного назначения:     спортивные площадки, спортивные залы, спортивные манежи, корты, игровые площадки для детей 
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальная высота – 15 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий


     1.3.В статье 3.4. «Производственные зоны:»

     1) в пункте «1. П-3-Зона предприятий, производств и  объектов III класса опасности  СЗЗ-300 м»; 
     подпункт 1.1.«Градостроительный регламент зоны предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м»;

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 
      подпункт  1.2. « Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны П-3» дополнить  параметрами застройки: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

	Объекты промышленного и коммунально-складского назначения III класса вредности
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.
	Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
	Минимальные размеры земельного участка, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяется в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, техническим заданием на проектирование
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты обслуживания автомобильного транспорта: автомобильные мойки, станции технического обслуживания, машинно-транспортные мастерские, ремонтно-механические мастерские,  автозаправочные станции
	Минимальные размеры земельных участков автомобильных моек и станций технического обслуживания в зависимости от числа постов:

- до 4 постов – 0,3-0,5 га;

- 10 постов – 1,0 га;

- 15 постов – 1,5 га;

- 25 постов – 2,0 га;

- 40 постов – 3,5 га.

Минимальные размеры земельных участков автозаправочных станций в зависимости от числа топливораздаточных колонок:

- 2 ТРК – 0,25 га;

- 5 ТРК – 0,30 га;

- 7 ТРК – 0,35 га;

- 9 ТРК – 0,40 га;

- 11 ТРК – 0,45 га.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты бытового обслуживания: химчистки, прачечные, бани, мастерские, ателье, пункты проката, парикмахерские, общественные туалеты
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий


      2)в пункте 2. П-4-Зона предприятий, производств  и  объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м; 
     подпункт  2.1. «Градостроительный регламент зоны предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м»; 

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 
     подпункт  2.2. « Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны П-4» дополнить  параметрами застройки: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

	Объекты промышленного и коммунально-складского назначения  IV  класса вредности
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.
	Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
	Минимальные размеры земельного участка, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяется в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, техническим заданием на проектирование
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты бытового обслуживания: химчистки, прачечные, бани, мастерские, ателье, пункты проката, парикмахерские, общественные туалеты
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты обслуживания автомобильного транспорта: автомобильные мойки, станции технического обслуживания, машинно-транспортные мастерские, ремонтно-механические мастерские,  автозаправочные станции
	Минимальные размеры земельных участков автомобильных моек и станций технического обслуживания в зависимости от числа постов:

- до 4 постов – 0,3-0,5 га;

- 10 постов – 1,0 га;

- 15 постов – 1,5 га;

- 25 постов – 2,0 га;

- 40 постов – 3,5 га.

Минимальные размеры земельных участков автозаправочных станций в зависимости от числа топливораздаточных колонок:

- 2 ТРК – 0,25 га;

- 5 ТРК – 0,30 га;

- 7 ТРК – 0,35 га;

- 9 ТРК – 0,40 га;

- 11 ТРК – 0,45 га.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий


       3)в пункте 3. П-5-Зона предприятий, производств и  объектов V класса опасности СЗЗ-50 м; 
       подпункт  3.1. «Градостроительный регламент зоны предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м»;

       абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 
       подпункт  3.2. « Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны П-5» дополнить  параметрами застройки: 
	 ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

	Объекты промышленного и коммунально-складского назначения V  класса вредности
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Предельное количество этажей – 3.
	Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
	Минимальные размеры земельного участка, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяется в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, техническим заданием на проектирование
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты обслуживания автомобильного транспорта: автомобильные мойки, станции технического обслуживания, машинно-транспортные мастерские, ремонтно-механические мастерские, автозаправочные станции
	Минимальные размеры земельных участков автомобильных моек и станций технического обслуживания в зависимости от числа постов:

- до 4 постов – 0,3-0,5 га;

- 10 постов – 1,0 га;

- 15 постов – 1,5 га;

- 25 постов – 2,0 га;

- 40 постов – 3,5 га.

Минимальные размеры земельных участков автозаправочных станций в зависимости от числа топливораздаточных колонок:

- 2 ТРК – 0,25 га;

- 5 ТРК – 0,30 га;

- 7 ТРК – 0,35 га;

- 9 ТРК – 0,40 га;

- 11 ТРК – 0,45 га.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Предельное количество этажей – 3
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты бытового обслуживания: химчистки, прачечные, бани, мастерские, ателье, пункты проката, парикмахерские, общественные туалеты
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 35 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 53,3.

Предельное количество этажей – 4.

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий


     1.4.В статье 3.5. «Зоны объектов инженерной инфраструктуры:»

     1)в пункте  «1.ИТ-1- Зона  инженерной  инфраструктуры»;        

     дополнить  подпункт  1.2. « Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны ИТ-1»: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

	Объекты водоснабжения.

Объекты водоотведения.

Объекты электроснабжения.

Объекты связи и телекоммуникаций.

Объекты газоснабжения
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Предельная высота объекта – 20 м., за исключением вышек связи.

Предельная высота ограждения – 2 м
	Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий


     1.5.В статье 3.6. «Зона сельскохозяйственного использования:»

     1)в пункте «1.СХ-1-Зона сельскохозяйственных угодий»;
      подпункт 1.1. «Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий»;

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 

     подпункт 1.2. « Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства  зоны  сельскохозяйственных угодий» изложить в следующей редакции: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

	Объекты сельскохозяйственного использования
	Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Предельное количество этажей – 3.
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Крестьянское фермерское хозяйство
	Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Краснодарского края.

Предельная высота объектов капитального строительства – 12 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Личное подсобное хозяйство
	Минимальный размер земельного участка – 600 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка -15000 кв. м.

Минимальная ширина формируемых земельных участков вдоль фронта улицы  – 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 600 кв. м – 60.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 1000 кв. м и более. – 65.

Минимальный отступ от красной линии улиц –3 м для земельных участков площадью 1000 кв.м,  

5 м  для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка до хозяйственных и прочих строений и сооружений -1м.

Минимальные отступы от границ земельного участка (при его ширине 12 и менее метров) до индивидуального жилого дома в сложившейся застройке:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- 1 м до хозяйственных и прочих строений.

Предельное количество этажей – 3.

Максимальная высота зданий и построек – 12 м.

Предельная высота ограждения – 2 м, проветриваемая на высоту не менее 0,5 м от уровня земли.
	Полевой земельный участок (земельный участок за границами населенного пункта) используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты коммунально-складского назначения
	Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м.

Минимальные размеры земельных участков общетоварных складов, кв. м. на 1000 чел.:

- продовольственных товаров – 310 кв. м.;

- непродовольственных товаров – 740 кв. м.

Минимальные размеры земельных участков специализированных складов:

- холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) – 190 кв. м.;

- фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища – 1300 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Предельное количество этажей – 3.
	Допускается размещение предприятий III-V классов опасности.

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий


     2)в пункте «2.СХ-2-Зона объектов сельскохозяйственного назначения»;

 подпункт 2.1.«Градостроительный регламент зоны  объектов сельскохозяйственного назначения-СХ-2»;
     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 
     1.6.В статье 3.7. «Зоны рекреационного назначения:»

     1)в пункте «1. Р-Зона рекреационного назначения»; 
     подпункт  1.1. « Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения-Р»;  

     абзац «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой: «линейные объекты»; 
     подпункт  1.2. « Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны П-3» дополнить  параметрами застройки: 

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

	Объекты мест отдыха общего пользования
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Предельная высота ограждения – 2 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

	Объекты спортивного назначения: физкультурно-оздоровительные комплексы,  бассейны, тренировочные  базы, базы отдыха, спортивные площадки.
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальная высота – 15 м
	При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий


